
Abbruchzange CC 
Pince de démolition CC

Typ / Daten
Type / Données techniques

CC 
1600 U

CC 
2300 U

CC 
3100 U

CC 
3700 U

CC 
5000 U

CC 
7000 U

Baggergewicht
Poids de l‘engin porteur t 13-23 20-30 25-40 32-50 45-65 58-85

Gewicht ohne Adapter 
Poids sans attache kg 1425 2150 2880 3400 4730 6450

Ölmenge 
Débit d‘huile l/min 150-250 150-250 150-250 220-350 350-450 450-550

Max. Betriebsdruck 
Pression max. bar 350 350 350 350 350 350

Drehmotor / Moteur de rotation
Ölmenge / Débit d‘huile
Druck / Pression

 
l/min 
bar

 
35-50 
170

 
35-50 
170

 
35-50 
170

 
35-50 
170

 
45-55 
115

 
45-55 
115

Gesamtlänge
Longueur totale mm 1862 2159 2341 2420 2960 3100

Öffnungsweite 
Ouverture mm 700 750 870 1000 1300 1400

Schliesskraft
Force de fermeture t 57 70 104 126 155 180

Leckölleitung erforderlich 
Drain retour réservoir

nein 
non

nein 
non

nein 
non

nein 
non

nein 
non

nein 
non
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