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Forstmulcher EFX MD/SB 
Broyeur hydraulique EFX MD/SB
Typ / Daten 
Type / Données techniques EFX MD/SB 100 EFX MD/SB 140

Baggergewicht 
Poids de l’engin porteur t 15-20 15-20

Gewicht ohne Adapter ca. 
Poids sans attache env. kg 1100 1300

Ölmenge 
Débit d‘huile l/min 130-140 130-140

Betriebsdruck 
Pression bar 295-305 295-305

Anzahl Keilriemen 
Nombre de courroie 4 4

Rotor 
Rotor

Forstrotor mit festen Werkzeugen 
Rotor forestier avec marteaux fixes

Anzahl feste Werkzeuge 
Nombre de marteaux fixes 24 36

Arbeitsbreite 
Largeur de travail mm 900 1300

Leckölleitung erforderlich 
Drain retour réservoir

ja 
oui

ja 
oui

Hydraulikmodus 
Circuit hydraulique

Einfachwirkend 
Circuit marteau

Einfachwirkend 
Circuit marteau

Abmessungen in mm 
Dimensions en mm

A 133 173
B 115 115
C 98 98

Geeignet für  
Approprié pour

Gras, Gebüsch und Äste bis Ø 250mm 
herbe, arbustes et branches jusqu’à Ø 250mm


