
Kübelbrecher RC 
Godet concasseur RC

2024

Typ / Daten
Type / Données techniques RC 7R RC 9R RC 11R RC 13R

Baggergewicht
Poids de l‘engin porteur t ≥ 12 ≥ 20 ≥ 25 ≥ 35

Gewicht ohne Adapter 
Poids sans attache kg 2000 3000 4100 6100

Min. Ölmenge
Débit d‘huile min. l/min 100 145 200 290

Min. Betriebsdruck
Pression min. bar 220 220 220 220

Max. Betriebsdruck
Pression max. bar 350 350 350 350

Gesamtlänge
Longueur totale mm 1940 2210 2350 2570

Gesamtbreite
Largeur totale mm 1100 1210 1450 1820

Öffnungsweite (B x H)
Ouverture (L x H) mm 650x500 750x510 950x525 1250x570

Inhalt 
Capacité dm3 500 800 1000 1700

Spalteinstellungen min. - max. 
Calibrage min. - max. mm 10-100 12-100 12-120 12-120

Hydraulikmodus 
Circuit hydraulique

Einfachwirkend 
Circuit marteau

Leckölleitung erforderlich 
Drain retour réservoir
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Einzigartig - «Quattro» Bewegung
Unique -  technologie «Quattro»


