
Multi Cutter MC 
Multi Cutter MC

Typ / Daten
Type / Données techniques MC 200 MC 300 MC 300B 

CABLE
Baggergewicht
Poids de l‘engin porteur t 1.2-2.8 2.5-9 2.5-9

Gewicht ohne Adapter 
Poids sans attache kg 130 290 290

Max. Ölmenge 
Débit d‘huile max. l/min 90 100 90

Anschlussdruck 
Pression de raccordement bar 175-250 175-250 175-250

Max. Arbeitsdruck 
Pression max. bar 190 170 170

Drehmotor / Moteur de rotation
Ölmenge / Débit d‘huile
Druck / Pression

 
l/min 
bar

 
30-50
270

 
30-50
270

 
30-50
270

Max. Schneidkraft
Force de coupe max. t 50 60 x

Öffnungsweite
Ouverture mm 200 350 250

Schneidekapazität Kabel
Capacité de coupe de câble mm Ø 150 Ø 180 Max. Ø 250

Schneidekapazität Stahlträger
Capacité de coupe poutre métallique mm 100 x 64 x 6.3 120 x 64 x 6.3 x

Schneidekapazität Stahlrohr
Capacité de coupe tube métallique mm Ø 90 x 4 Ø 140 x 4.85 x

Schneidekapazität Flachstahl 
Capacité de coupe pour fer plat mm 80 x 8 80 x 15 x

Leckölleitung erforderlich 
Drain retour réservoir

nein 
non

nein 
non

nein 
non
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Stahlträger
Poutre métallique

Stahlprofil und Stahlrohr
Profilé métallique et 
Tube métallique

Kabel
Câble


