
Zweischalengreifer für Gleisbau R 
Benne à double coquilles pour travaux ferroviaires R

Typ / Daten
Type / Données techniques R30/360 A1000* R40/100 B900

Baggergewicht
Poids de l‘engin porteur t 6-14 7-14

Gewicht ohne Adapter 
Poids sans attache kg 540 560

Ölmenge 
Débit d‘huile l/min 60 90

Betriebsdruck 
Pression bar 300 250

Drehmotor / Moteur de rotation 
Ölmenge / Débit d‘huile
Druck / Pression

 
l/min 
bar

 
25 
250

 
30 
170

Schliesskraft 
Force de fermeture kg 4690 6290

Inhalt 
Capacité dm3 95 50

Anbau 
Montage

Anbau fest 
Grappin fixe

Anbau pendelnd 
Grappin pendulaire

Abmessungen in mm 
Dimensions en mm

A 1000 830
B 1080 900(960)
C 890 765
D 1395 1390
E 1245 1180
L 640 270

2024

Schwellenfachgreifer 
R40/100 B900 
 
Grappin de creuse  
pour sondage 
R40/100 B900

Mastfundamentgreifer 
R30/360 A1000 
 
Grappin de creuse 
fixe 
R30/360 A1000

* mit oder ohne Rotation erhältlich
* disponible avec ou sans rotation


